
Datenblatt: 3400.0.T1.QX.54.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)
STANDARDdue (SNAPFIX) Wiser Raumtemperatursensor
Bei der zukunftsfähigen Planung und Modernisierung von Wohngebäuden spielt der achtsame Umgang mit wertvollen Energieressourcen eine zentrale Rolle. Die neue Wiser by Feller Raumtemperaturregelung bietet hier eine einfache Möglichkeit, die Energieeffizienz zu steigern und effektiv Heizkosten einzusparen. Die Lösung besteht aus Raumtemperatursensoren sowie einem Heizungskontroller, der sechs Heizungszonen unterstützt. Der Raumtemperatursensor, wie auch der Heizungskontroller werden einfach am K+ Draht angeschlossen. Für grössere Anwendungen kann das System problemlos erweitert werden. Die Steuerung erfolgt einfach über die Wiser Home App und gibt Nutzern die grösstmögliche Flexibilität. Die Installation eignet sich sowohl für den Neubau, als auch für Renovationen von Bestandsbauten. Voraussetzung ist ein WLAN-Apparat der Generation B.

Farbe:

schwarz weiss

Bauart:

QMI.A Q.A QX.54.A

Feller-NR: 3400.0.T1.QX.54.A.61

E-NR: 331 521 100

EAN: 7613175074016

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wiser

Raumtemperatursensor - Geeignet für Wiser

Heizungskontroller (3470.B.6.HK) - Leistungslos, 230 V

AC - Mit Steckklemmen - Statusanzeige (LED) -

SNAPFIX® Befestigungssystem - QX.54.A - weiss -

IP20 - 76 x 76 mm

Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Wiser Heizungskontroller 6K  -  Anwendungen
nur Heizen oder Heizen und Kühlen  -  Für
230-V-Stellantriebe (Typ: Stromlos zu, NC)

3470.B.6.HK
405 000 040

Zerlegung:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle  - 
Leistungslos, 230 V AC  -  Funktionsfähig mit
Wiser Bedienaufsatz  -  SNAPFIX®
Befestigungssystem

3400.B.BAE
331 006 790
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Datenblatt: 3400.0.T1.QX.54.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)  -  Befestigungsbügel
 -  Mit Kunststoff-Grundrahmen  -  Für 1 Apparat 
-  SNAPFIX® Befestigungssystem  - 
Bestandteil...

912.X.54.EA
283 000 110

STANDARDdue (SNAPFIX)  -  Kappe für
QX-Apparate  -  Für 1 Apparat  -  Mit Bohrung
STANDARDdue 50 mm  -  Ohne
Kunststoff-Grundrahmen (separat...

901.QX.54.A.61
283 200 100

STANDARDdue (SNAPFIX)  -  Bedienaufsatz
Wiser Raumtemperatursensor  -  Funktionsfähig
mit Wiser Funktionseinsatz (Nebenstelle)  - 
Besteht a...

926-3475.0.T1.A.Q.A.61
331 546 100
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