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SNAPFIX® Befestigungssystem
Drehzahlsteller
Das zweistufige Befestigungssystem Feller SNAPFIX® reduziert die Planungs-, Bestellund

Farbe:
D farbneutral
Bauart:
BAE & BAMm
Feller-NR: 40060.FAN.BAM Nennstrom: 2A
E-NR: 348 303 790 Montageart: Unterputz
EAN: 7613175010793 Bedienungsart: Drehknopf
Breite: 77 mm
Drehzahlsteller - 230 V AC, 50 Hz - 1-phasig, 20-400 ) !
VA - Anlauf bei Maximalspannung, einstellbar - Hohe: 77 mm
SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 37 mm -  Tiefe: 48 mm
BAM - farbneutral - IP20 - 77 x 77 mm Leistungsregelung stufenlos: Ja
Anzahl der Stufen: 0
Schutzart (IP): P20
Zerlegung:
Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR
Drehzahlsteller - 1-phasig, 20-400 VA - 40060.FAN.BAE

SNAPFIX® Befestigungssystem - farbneutral 348 306 790

r Befestigungsplatte - SNAPFIX® 2711-EA
I Befestigungssystem - 1x1 - 77 x 77 mm 376 000 110
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