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Datenblatt: 40085.DALI.D2.GX.54.A.35 by Schneider Electric

EDIZIO.liv
EDIZIO.liv DALI-2-Power-Drehgeber/Dimmer Tunable White
EDIZIO.liv bringt die Gber 100-jahrige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

Farbe:
D crema . umbra - schwarz
D weiss \:l hellgrau . dunkelgrau
Bauart:
¢ GMILA ¢ GA ¢ GX.54.A
Feller-NR: 40085.DALI.D2.GX.54.A.35 Nennspannung: 230V
E-NR: 348 321 010 Montageart: Aufputz

EAN: 7613175051673

EDIZIO.liv - DALI-2-Power-Drehgeber/Dimmer Tunable
White - 230 V AC, 50 Hz - Single Master - Fir
Ansteuerung von DALI-2 EVG - Farbtemperatur
einstellbar - FUr Leuchten mit DALI Device Type 8 -
Minimale Helligkeit einstellbar - Einschalthelligkeit
einstellbar - Spannungsversorgung fir maximal 28
DALI-Teilnehmer - SNAPFIX® Befestigungssystem -
Anbauhdhe 58 mm - GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74

mm
Zubehor:
Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR
EDIZIO.liv - Abdeckset - Fiur Drehdimmer - 920-40000.G.A.35
C Fir unbeleuchtete Dimmer - Ohne 388 162 010

Abdeckrahmen - crema

EDIZIO.liv - Kappe fur GX-Apparate - crema 901.GX.54.A.35
‘ 283 200 010

EDIZIO.liv - Kappe mit Befestigungsbiigel fir 985.GX.54.EA.35
GX-Apparate - Fur 1 Apparat - SNAPFIX® 283 203 010
Befestigungssystem
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Datenblatt: 40085.DALI.D2.GX.54.A.35

Zerlegung:
Name / Kategorie
DALI-2-Power-Drehgeber/Dimmer Tunable White
@ - 230V AC, 50 Hz - Fir Ansteuerung von
DALI-2 EVG - Farbtemperatur einstellbar -
Spannu...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbiigel
- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Fur 1 Apparat
- SNAPFIX® Befestigungssystem -

&)

Bestandteil...
EDIZIO.liv - Abdeckset - Fiur Drehdimmer -
C Fir unbeleuchtete Dimmer - Ohne

Abdeckrahmen - crema

EDIZIO.liv - Kappe fur GX-Apparate - crema
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Feller-Nr / E-NR

40085.DALI.D2.BAE
348 326 790

912.X.54.EA
283 000 110

920-40000.G.A.35
388 162 010

901.GX.54.A.35
283 200 010
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