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STANDARDdue (SNAPFIX)
STANDARDdue (SNAPFIX) Encoder/Variatore rotativo di potenza DALI-2 Tunable White
EDIZIO.liv e la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell’?ambito del design. C

colore:

L nero € bianco

Esecuzione:

L OMLA L QA L OX.54.A

\ -

Feller-NR: 40085.DALI.D2.QX.54.A.61 tensione nominale: 230V
E-NR: 348 321 100 modo di montaggio: apparente
EAN: 7613175051840

STANDARDdue (SNAPFIX) - Encoder/Variatore rotativo
di potenza DALI-2 Tunable White - 230 V AC, 50 Hz -
Dispositivo individuale - Per pilotaggio di alimentazione
elettronica DALI-2 - Temperatura di colore regolabile -
Per lampade con dispositivo DALI di tipo 8 - Luminosita
minima regolabile - Luminosita regolabile -
Alimentazione tensione per un massimo di 28 utenze
DALI - Sistema de fissagio SNAPFIX® - QX.54.A -
bianco - IP20 - 76 x 76 mm

Scomposizione:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR
Encoder/Variatore rotativo di potenza DALI-2 40085.DALI.D2.BAE
Tunable White - 230V AC, 50 Hz - Per 348 326 790
2 pilotaggio di alimentazione elettronica DALI-2 -
Te...
— STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio 912.X.54.EA
@ - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - 283000 110

Sistema de fissagio SNAPFIX® - Component...
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STANDARDdue (SNAPFIX) - Coperchio per 901.QX.54.A.61

apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con 283 200 100

ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice

plastica (d...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-40000.Q.A.61
3 Per variatore rotativo - Per variatori non 388 162 100

illuminato - Senza placca di copertura - Dis...
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