
Fiche technique: 40085.DALI.GX.54.A.67

EDIZIO.liv
EDIZIO.liv Potentiomètre/Variateur de puissance DALI Tunable White
EDIZIO.liv est l?aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller. Chaque détail a fait l?objet d?une conception et d?une finition soignées, de sorte à s?intégrer dans un langage de forme à forte identité. Aspect extérieur, haptique et fonctionnalité s?unissent pour ne former plus qu?un, de manière claire et sans compromis. Le design ne se distingue pas seulement par un cadre de recouvrement redessiné, le modelage de chaque fonction a été reconsidéré. Non seulement les hauteurs de montage du variateur au bouton-poussoir ont été uniformisées, mais aussi la taille des éléments ronds comme le bouton de variateur, le bouton de sonnerie ou la mollette du thermostat d?ambiance. Ainsi, sur le plan visuel, dans toutes les combinaisons, la mise en oeuvre de toutes les fonctions est harmonisée.

couleur:

crema umbra noir

blanc gris clair gris foncé

Assortiment:

GMI.A G.A GX.54.A

Feller-NR: 40085.DALI.GX.54.A.67

E-NR: 348 311 040

EAN: 7613175012353

EDIZIO.liv - Potentiomètre/Variateur de puissance DALI

Tunable White - 230 V AC, 50 Hz - Pour le pilotage de

ballasts DALI - Température de couleur réglable - Pour

luminaires équipés de DALI type de dispositif 8 -

Luminosité minimale réglable - Luminosité

d'enclenchement réglable - Plusieurs stations de

commandes possibles - Alimentation de tension pour

jusqu’à 28 participants DALI - Système de fixation

SNAPFIX® - Hauteur 58 mm - GX.54.A - gris foncé -

IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale: 230 V

mode de montage: apparent

Accessoires:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv  -  Capot pour appareils GX  -  gris
foncé

901.GX.54.A.67
283 200 040

EDIZIO.liv  -  Set de recouvrement  -  Pour
variateur rotatif  -  Pour variateurs non lumineux  -
 Sans cadre de recouvrement  -  gris foncé...

920-40000.G.A.67
388 162 040
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Fiche technique: 40085.DALI.GX.54.A.67

EDIZIO.liv  -  Capot avec plaque de base pour
appareils GX  -  Pour 1 appareil  -  Système de
fixation SNAPFIX®

985.GX.54.EA.67
283 203 040

Décomposition:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Potentiomètre/Variateur de puissance DALI
Tunable White  -  230 V AC, 50 Hz  -  Pour le
pilotage de ballasts DALI  -  Température de
couleur...

40085.DALI.BAE
348 316 790

STANDARDdue (SNAPFIX)  -  Plaque de base  - 
Avec cadre synthétique  -  Pour 1 appareil  - 
Système de fixation SNAPFIX®  -  Composant

912.X.54.EA
283 000 110

EDIZIO.liv  -  Capot pour appareils GX  -  gris
foncé

901.GX.54.A.67
283 200 040

EDIZIO.liv  -  Set de recouvrement  -  Pour
variateur rotatif  -  Pour variateurs non lumineux  -
 Sans cadre de recouvrement  -  gris foncé...

920-40000.G.A.67
388 162 040
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