
Datenblatt: 40085.DALI.QX.54.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)
STANDARDdue (SNAPFIX) DALI-Power-Drehgeber/Dimmer Tunable White
EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes Detail ist sorgfältig gestaltet, verarbeitet und in eine starke Formensprache integriert. Optik, Haptik und Funktionalität finden sich zu einer Einheit ? kompromisslos und klar. Das Design besticht nicht nur durch einen neu gestalteten Abdeckrahmen, sondern jede einzelne Funktion wurde in ihrer Formgebung betrachtet. Die Bauhöhe von Dimmer zu Druckschalter oder die Grössenabstimmung von runden Elementen wie Dimmer-Taster, Sonnerie-Knopf oder das Drehrad am Raumthermostat wurden harmonisiert. So können alle Funktionen visuell durchgängig in allen Kombinationen eingesetzt werden.

Farbe:

schwarz weiss

Bauart:

QMI.A Q.A QX.54.A

Feller-NR: 40085.DALI.QX.54.A.61

E-NR: 348 311 100

EAN: 7613175012933

STANDARDdue (SNAPFIX) -

DALI-Power-Drehgeber/Dimmer Tunable White - 230 V

AC, 50 Hz - Für Ansteuerung von DALI-EVG -

Farbtemperatur einstellbar - Für Leuchten mit DALI

Device Type 8 - Minimale Helligkeit einstellbar -

Einschalthelligkeit einstellbar - Mehrere Bedienstellen

möglich - Spannungsversorgung für maximal 28

DALI-Teilnehmer - SNAPFIX® Befestigungssystem -

Anbauhöhe 57 mm - QX.54.A - weiss - IP20 - 76 x 76

mm

Nennspannung: 230 V

Montageart: Aufputz

Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX)  -  Abdeckset  -  Für
Drehdimmer  -  Für unbeleuchtete Dimmer  - 
Ohne Abdeckplatte  -  Frontscheibe 53 mm, für
Bohrun...

920-40000.Q.A.61
388 162 100
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Datenblatt: 40085.DALI.QX.54.A.61

Zerlegung:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX)  -  Befestigungsbügel
 -  Mit Kunststoff-Grundrahmen  -  Für 1 Apparat 
-  SNAPFIX® Befestigungssystem  - 
Bestandteil...

912.X.54.EA
283 000 110

DALI-Power-Drehgeber/Dimmer Tunable White  -
 230 V AC, 50 Hz  -  Für Ansteuerung von
DALI-EVG  -  Farbtemperatur einstellbar  - 
Spannungsv...

40085.DALI.BAE
348 316 790

STANDARDdue (SNAPFIX)  -  Kappe für
QX-Apparate  -  Für 1 Apparat  -  Mit Bohrung
STANDARDdue 50 mm  -  Ohne
Kunststoff-Grundrahmen (separat...

901.QX.54.A.61
283 200 100

STANDARDdue (SNAPFIX)  -  Abdeckset  -  Für
Drehdimmer  -  Für unbeleuchtete Dimmer  - 
Ohne Abdeckplatte  -  Frontscheibe 53 mm, für
Bohrun...

920-40000.Q.A.61
388 162 100
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