Scheda dati: 652.GUP.Q.A.09

ELEMENT

ELEMENT Spia di segnalazione

Feller-NR: 652.GUP.Q.A.09
E-NR: 270 000 280
EAN: 7613175066875

colore:

alluminio

Esecuzione:

GAP.Q.A GUP.Q.A

tensione nominale:
modo di montaggio:

composizione:

| i
ELEMENT - Spia di segnalazione - 250 V, max. 7W - o 22 &10gent

Senza calotta, lampada a scarica di gas o fluorescente  Portalampada:

(vedere accessori) - Sistema de fissagio SNAPFIX® - qualita del materiale:
Profondita 31 mm - GUP.Q.A - alluminio - IP55 - 87 x 87 adatto per grado di protezione (IP):
mm colore del corpo luminoso:
materiale:
con corpo luminoso:
Accessorio:

Feller-Nr / E-NR

922-20.G.Q.A.09
284 021 280

Name / Kategorie

. ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 20
- S mm

[;.FTW ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 8.5 922-8.5.G.Q.A.09

¢ mm 284 011 280
L4
ELEMENT - Vite Pan-Head 934-921.G.Q.A
=D 160 001 280
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by Schneider Electric

G.CO.Q.A

250 V

incastrato
apparecchio completo
Si

altri

alluminio

IP55

altri

metallo

No



Ll ,

Scheda dati: 652.GUP.Q.A.09 by Schneider Electric

ELEMENT - Vite Pan-Head con 3 fori 934-921.PH3.G.Q.A
160 003 280

ELEMENT - Guarnizione piatta - Per coperchio 924-921.G.Q.A.60

e cornice intermediaria - Per GAP.Q.A e 377 003 280
GUP.Q.A

Guarnizione piatta - Per coperchio e cornice 924-921.N.Q.61
intermediaria - NAP.Q e NUP.Q 377 037 000
ELEMENT - Calotta per spia di segnalazione 652.G.Q.A.TH.109

275120 000

ELEMENT - Calotta per spia di segnalazione 652.G.Q.A.TH.30
275 130 000

ELEMENT - Calotta per spia di segnalazione 652.G.Q.A.TH.40
275 140 000

ELEMENT - Calotta per spia di segnalazione 652.G.Q.A.TH.80
275 160 000

® @ o o

Scompaosizione:
Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR
= ELEMENT - Coperchio per spia di segnalazione 921-652.G.Q.A.09

Lﬁ i D 360 021 280
i o

Spia di segnalazione per calotta piatta (serie 655) 655.BAM
- 250V, max. 7 W - Senza calotta, lampadaa 455 103 790
scarica di gas o fluorescente (vedere a...
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Scheda dati: 652.GUP.Q.A.09

B ELEMENT - Telaio di montaggio GUP - Per 1

4 J apparecchio - Con trefolo di messa a terra

e collegato in modo permanente - Con
guarnizione ...

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

923-GUP.Q.A.09
372011 280
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