Datenblatt: 655.GX.54.A.61

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Signallampe flr Kalotte flach (Serie 655)

EDIZIO.liv bringt die Gber 100-jahrige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

Farbe:

D crema
D weiss

Bauart:

@ GMILA

Feller-NR: 655.GX.54.A.61
E-NR: 455 101 000
EAN: 7613175519265

EDIZIO.liv - Signallampe fiir Kalotte flach (Serie 655) -
250 V, max. 7 W - Ohne Kalotte, ohne Glih- oder
Glimmlampe (siehe Zubehor) - SNAPFIX®
Befestigungssystem - Anbauhdhe 54 mm - GX.54.A -
weiss - IP20 - 74 x 74 mm

Zubehor:

Name / Kategorie
EDIZIO.liv - Kalotte fur Signallampe

EDIZIO.liv - Kalotte fir Signallampe

EDIZIO.liv - Kalotte fir Signallampe

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

. umbra
l:' hellgrau

% G.A

Nennspannung:
Montageart:
Zusammenstellung:
Halogenfrei:
Fassung:
Werkstoffgute:

Geeignet fur Schutzart (IP):

Farbe des Leuchtmittels:
Werkstoff:
Mit Leuchtmittel:

Feller-Nr / E-NR
655.GMI.A.TH.80
275 000 260

655.GMI.A.TH.07
275 000 100

655.GMI.A.TH.30
275000 240

Ll ,

by Schneider Electric

. schwarz

. dunkelgrau

9 GX.54.A

250 VvV
Aufputz

Basiselement mit Komplettgehduse

Ja

sonstige
Thermoplast
P20
sonstige
Kunststoff
Nein



Ll ,

Datenblatt: 655.GX.54.A.61 by Schneider Electric

EDIZIO.liv - Kalotte fir Signallampe 655.GMI.A.TH.40

. 275 000 210

Zerlegung:
Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR
Signallampe fir Kalotte flach (Serie 655) - 250  655.BAE
) V, max. 7 W - Ohne Kalotte, ohne Gluh- oder 455 106 790

Lt

Glimmlampe (siehe Zubehdor) - Kalotten, Gla...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbigel 912.X.54.EA

@ - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Fir 1 Apparat 283 000 110
- SNAPFIX® Befestigungssystem -
Bestandteil...
: EDIZIO.liv - Kappe fur GX-Apparate - weiss 901.GX.54.A.61
; 283 200 000
EDIZIO.liv - Abdeckset - Fir Signallampe - 920-655.G.A.61
g A Ohne Abdeckrahmen - weiss 388 190 000
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