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Datenblatt: 7592.A.GMI.A.35 by Schneider Electric

EDIZIO.liv
EDIZIO.liv Storentaster 1-Kanal
EDIZIO.liv bringt die Gber 100-jahrige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

Farbe:
D crema . umbra - schwarz
D weiss \:l hellgrau . dunkelgrau
Bauart:
L GMLA L GA L GX.54.A
Feller-NR: 7592.A.GMI.A.35 Nennspannung: 250V
E-NR: 546 030 010 Montageart: Unterputz
EAN: 7613175446417 Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte
EDIZIO.Iiv - Storentaster 1-Kanal - 10 A, 250 V AC - Mit ST 1UNG: Taster 1-polig
2 Tasten - Mit Steckklemmen - Minimale Umschaltzeit ~ Halogenfrei: Ja
(AUF/AB) <500 ms moglich - SNAPFIX® Bemessungsstrom: 10 A
Befestigungssystem - Einbautiefe 27 mm - GMI.A - Werkstoffgite: Thermoplast
crema - P20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm) Ausfiihrung der Oberflache matt
Elektronisch bedienbar: Nein
Geeignet fur Schutzart (IP): P20
Werkstoff: Kunststoff
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube
Anzahl der Tasten: 2
Mechanisch bedienbar: Ja
Zubehor:
Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR
-y Befestigungsplatte - SNAPFIX® 2711-EA
,:f" z Befestigungssystem - 1x1 - 77 x 77 mm 376 000 110
EDIZIO.liv - Abdeckrahmen - Mit 1 2911.GMI.A.35
I Einheitsausschnitt - crema 334 070 010
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‘, EDIZIO.liv - Abdeckset - Fir Storenschalter
|—— und -taster - Mit 2 Tasten - Mit Abdeckrahmen
- crema

EDIZIO.liv - Abdeckset - Fir Storenschalter
|: und -taster - Mit 2 Tasten - Ohne
Abdeckrahmen - crema

Zerlegung:
Name / Kategorie
P Storentaster 1-Kanal - 10 A, 250 V AC - Mit 2
. Tasten - SNAPFIX® Befestigungssystem -
Wt farbneutral

EDIZIO.liv - Abdeckset - Fir Storenschalter
| und -taster - Mit 2 Tasten - Mit Abdeckrahmen
- crema
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920-7592.GMI.A.35
388 385 010

920-7592.G.A.35
388 384 010

Feller-Nr / E-NR
7592.A.BAM
546 033 790

920-7592.GMI.A.35
388 385 010
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