Scheda dati: 7592.AV.P.61

Standard
Interruttore per tapparelle 1 canale

colore:

& p

Feller-NR: 7592.AV.P.61
E-NR: 346 556 000
EAN: 7611386003351

Interruttore per tapparelle 1 canale - 10 A, 250 V AC -
Con tasto doppio - Con morsetti a innesto - Tempo
minimo di commutazione (SU/GIU) <500 ms possibile -
Profondita 27 mm - P - bianco - IP20 - Distanza di
fissaggio 52 mm

Accessorio:

Name / Kategorie

@© nero

{ bianco

Esecuzione:

tensione nominale:

modo di montaggio:

Ll ,

by Schneider Electric

250V

incastrato

composizioneelemento base con piastra di copertura centrale

versione:

senza alogeni:

corrente nominale:
gualita del materiale:
finitura della superficie:
a comando elettronico:
adatto per grado di protezione (IP
materiale:

tipo di fissaggio:
numero di tasti:

a comando meccanico:

Feller-Nr / E-NR

Set di copertura - Per interruttore e pulsante per 920-7592.P.61
@ tapparelle - Con tasto doppio - P - bianco 377 395 000

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

interruttore unipolare
Si

10 A

Duroplast

brillante

No

IP20

materiale sintetico
fissaggio con vite
2

Si



Ll ,

Scheda dati: 7592.AV.P.61 by Schneider Electric

Scompaosizione:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR
s Interruttore per tapparelle 1 canale - 10 A, 250 V 7592.AV.BSE
-;:-ﬁ = AC - Con tasto doppio - BSE - incolore 546 516 790
‘ Set di copertura - Per interruttore e pulsante per 920-7592.P.61
@ tapparelle - Con tasto doppio - P - bianco 377 395 000

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch



