
Scheda dati: ACTPC6UULS05WE

Elementi costruttivi, Moduli, Componenti
Cordone RJ45
La nuova generazione di cordoni è più flessibile, più sottile e garantisce una trasmissione dati affidabile. I cavi sono disponibili nelle categorie Cat 6 U/UTP, Cat 6A S/FTP e in cinque diverse lunghezze (0,5?5 m). Per garantirne il corretto funzionamento, tutti i cordoni vengono testati singolarmente prima della consegna. I cordoni sono conformi alla norma ISO/IEC 11801:2017. Essi possiedono inoltre la certificazione FORCE e sono conformi a EN 50173-2018, EIA/TIA 568-C.2, IEC 61935-2.

Dimensioni:

Lunghezza 1 m Lunghezza 2 m Lunghezza 3 m

Lunghezza 5 m Lunghezza 0,5 m

Versione:

Cat. 6 non schermata UTP

Cat. 6A schermata

Feller-NR: ACTPC6UULS05WE

E-NR: 101 334 100

EAN: 3606481052162

Cordone RJ45 - Non schermata U/UTP - Rivestimento

protettivo LSZH (zero alogeni e bassa emissione di

fumi) - Cat. 6 non schermata UTP - 4P - Frequenza di

trasmissione 250 MHz - bianco - Lunghezza 0,5 m

tipo di cavo: U/UTP

lunghezza: 0.5 m

categoria: 6

sezione AWG: 28

tipo di connettore collegamento 1: RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2: RJ45 8(8)
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