
Fiche technique: ACTPC6UULS30WE

Pièces détachées, Modules, Composants
Câble de distribution RJ45
La nouvelle génération de câbles de distribution est plus flexible, plus mince et assure une transmission fiables des données. Les câbles sont disponibles dans les catégories Cat 6 U/UTP, Cat 6A S/FTP et en cinq longueurs différentes (0,5?5 m). Pour garantir une fonctionnalité irréprochable, tous les câbles de distribution sont testés individuellement avant livraison. Les câbles de distribution sont conformes à la norme ISO/CEI 11801:2017. Ils sont par ailleurs certifiés FORCE Technology et compatibles avec EN 50173-2018, EIA/TIA 568-C.2, CEI 61935-2.

Dimensions:

Longueur 1 m Longueur 2 m Longueur 3 m

Longueur 5 m Longueur 0,5 m

Assortiment:

Cat. 6 non blindée UTP

Cat. 6A blindée

Feller-NR: ACTPC6UULS30WE

E-NR: 101 334 130

EAN: 3606481052193

Câble de distribution RJ45 - Non blindeé U/UTP - Gaine

LSZH - Cat. 6 non blindée UTP - 4P - Féquence de

transmission 250 MHz - blanc - Longueur 3 m

type de câble: U/UTP

longueur: 3 m

catégorie: 6

section AWG: 28

type de connecteur raccordement 1: RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2: RJ45 8(8)
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